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Vorderansicht   Front elevation

Bedruckte Steckpaneele   Printed slot-in panels

EURAMAX / LAUKIEN

Frontansicht   Front elevation

Steckpaneel PLUS®  

Steckpaneel PLUS® (slot-in panel)

(1) Aluminium-Deckblech 2 mm, Farbe anthrazit    

Aluminum cover cap  2 mm, colour anthracite

(2) Aluminium Steckpaneele PLUS 1 mm, 9-teilig,

bedruckt, Motiv „Birkenwald“ 

Aluminium slot-in panels 1 mm, nine parts,

printed with a „birch forest“ theme

(3) Vertikale Aluminium-Lisene, gepresst, 

Farbe anthrazit

Vertical aluminium fin profile, colour anthracite

(4) Aluminium-Kassette, 2 mm, 

Farbe EuraMica Gold-Silver

Aluminium panel 2 mm, 

colour EuraMica Gold-Silver

(5) Aluminium-Außenecke gepresst, Farbe anthrazit        

Vertical aluminium profile, colour anthracite

Beschichtung Coating

Digitaldruckbeschichtung im Tintenstrahlverfahren

Coil-Coating

Besonderheiten   Characteristics

Durch Beschichtungsverfahren gleichmäßige und 

einheitlich glatte Lackschicht, kundenspezifische Farben 

und Designs, maximale Breiten von 35 bis 2630 mm und 

Dicken von 0,30 bis 2,0 mm möglich, Beschichtung von 

allen Aluminiumlegierungen und -härten, Stahl auf 

Anfrage, hohe Qualität und Haltbarkeit.

A uniform, consistent and smooth paint layer, 

customized colours and design, possible width up from

35 to 2630 mm and thickness from 0,30 to 2,0 mm, 

all aluminium alloys and tempers, steel on request, 

high quality and durability.
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Rückansicht   Back elevation

Detail Aluminium-Lochblech   Detail aluminium perforated metal sheet

EURAMAX / LAUKIEN

Rückansicht   Rear elevation

(6) Aluminium-Lochblech, 2 mm, gekantet, Größe 630 x 

2815 mm,  6-teilig, Farbe EuraMica Pyrite Gold-Silver

Aluminium perforated metal sheet, 2 mm, folded,

size 630 x 2815 mm, six-parted, 

colour EuraMica Pyrite Gold-Silver

(7) Aluminium-Kassette, 0,9 mm, Größe 610 x 435 mm, 

Farbe EuraMica Onyx White-Blue

Aluminium Kassette, 0,9 mm, size 610 x 435 mm,

Farbe EuraMica Onyx White-Blue

(8) wie (7), Farbe EuraMica Onyx White-Green 

same as (7), colour EuraMica Onyx White-Green

(9) wie (7), Farbe EuraMica Onyx White-Purple

same as (7), colour EuraMica Onyx White-Purple

(10)wie (7), Farbe EuraMica Pearl White-Expo 

same as (7), colour EuraMica Pearl White-Expo

(11)wie (7), Farbe EuraMica Pyrite Orange-Gold 

same as (7), colour EuraMica Pyrite Orange-Gold

(12)wie (7), Farbe EuraMica Pyrite Gold-Silver

same as (7), colour EuraMica Pyrite Gold-Silver

(13) Aluminium-Lisene 2 mm, gekantet, Farbe anthrazit

Vertical aluminium metal sheet fin 2 mm, folded, 

colour anthracite

Befestigung    Fixing

Sichtbar oder verdeckt mit Haltefedern

Visible or concealed by retaining clips

Besonderheiten Characteristics

Fassaden-Kassetten  auch als Edelstahl-, Zink- oder 

Kupferblech lieferbar, Materialdicken Aluminium von 

0,9 bis 2 mm, Stahl 1 mm, Lieferlängen auf Anfrage, 

kundenspezifische Fertigung.

Facade cassettes also available in stainless steel, zinc or 

copper sheets, available thickness of aluminum sheet 

from 0,9 up to 2 mm, 1 mm thickness for steel sheet, 

delivery lengths on request, custom manufacturing.
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Detail Außenecke Detail outer corner
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